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CARICO ROTTURA/ BREAKING LOAD
UNI EN IS0 1421

Ordito / Warp 230 kg/5cm

Trama / Weft 295 kg/5cm

FIAMMABILITA’/FLAMMABILITY
CLASSE 1

CARATTERISTICHE/ DESCRIPTION:
73% COMPOUND PVC, 27% PES
PESO/ WEIGHT: 654 g/m?

UNI 9213/3

SPESSORE/ THICKNESS 1.0 mm

ALLUNGAMENTO A ROTTURA / BREAKING ELONGATION
UNI EN ISO 1421

Ordito / Warp 20%

Trama / Weft 19%

MANUTENZIONE/ MAINTENANCE:

Utilizzare acqua e detergenti liquidi, incolori e non abrasivi. Si consiglia di lasciare agire i detergenti per alcuni minuti, strofinare la superificie, se necessario, solo
con spazzole a setole morbide, quindi sciacquare abbondantemente con acqua fredda. Evitare il contatto con sostanze grasse e/o coloranti. Queste

potrebbero venire assorbite dal materiale di rivestimento (pvc) e dare luogo a macchie permanenti. Evitare il contatto prolungato con solventi, e detergenti acidi o
basici. Non usare procedimenti di lavaggio o prodotti abrasivi che possono danneggiare il prodotto/ use water and liquid detergents, colourless and not abrasive/
Leave the detergent to act for few minutes and, if necessary, rub the surface only with a smooth brisle, then rinse with plenty of warm water. Avoid prolonged
contact with oily and colouring substances as they could be absorbed by the covering materials (pvc) and cause permanent marks. Avoid prolonged contact with
solvents and basic or acid detergents. Do not use any polishing process or abrasive products that could damage the product.

AIRE JR - POP BPugi-rg’

CARATTERISTICHE/ DESCRIPTION:
100% Poliestere/Polyester.

PESO/ WEIGHT: 330 g/m?
ALTEZZA/ WIDTH: 150 cm

CERTIFICAZIONI/ CERTIFICATIONS:
UNI 8457(1987)-UNI 8457/A1(1996)
UNI 9174(1987)-UNI 9174/A1(1996)

RESISTENZA ALL’ABRASIONE
MARTINDALE/ ABRASION TEST
MARTINDALE:

(UNI EN ISO 12947-2) 100.000

EN 1021-1ed EN 1021-2 con schiuma CM 35 kg/m® / using a CM foam 35 kg/m®

MANUTENZIONE/ MAINTENANCE:

Usare con regolarita aspirapolvere a beccuccio liscio, senza spazzolare; strofinare leggermente con panno umido/

Hoover regularly and don’t brush; wipe clan with a damp cloth.

OVERTIME - EXTRALIGHT

CARATTERISTICHE/ DESCRIPTION:
60% COMPOUND PVC, 40% PES

PESO/ WEIGHT: 560 g/m? UNI 9213/3
ALTEZZA / WIDTH: 140 cm

RESISTENZA ALL’ABRASIONE MARTIN-
DALE/ ABRASION TEST MARTINDALE:

UNIEN ISO 12947-2 50.000

MANUTENZIONE/ MAINTENANCE:

PILLING
UNI EN IS0 12945-2 5

CARICO ROTTURA / BREAKING LOAD
UNI EN IS0 1421
Trama / Weft
Ordito / Warp

200 kg/5cm
245 kg/5cm

ALLUNGAMENTO A ROTTURA/
BREAKING ELONGATION

UNI EN IS0 1421

Ordito / Warp 19%
Trama / Weft 15%

RESISTENZA ALLA LUCE
ARTIFICIALE (XENOTEST)/
LIGHTFASTNESS (XENOTEST):
EN ISO 105 B02 6

SOLIDITA’ DEL COLORE ALLO SFRE-
GAMENTO / COLOR FASTNESS TO RUB
(EN IS0 105-X12)

Umido / Wet 4/5
Secco / Dry 4/5
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RESISTENZA ALLO SFREGAMENTO/
RUBBING FASTNESS:

UNI EN IS0 105-X12

Umido / Wet 4/5
Secco / Dry 5

FIAMMABILITA’/ FLAMMABILITY
CLASSE 1

Utilizzare acqua e detergenti liquidi, incolori e non abrasivi. Si consiglia di lasciare agire i detergenti per alcuni minuti, strofinare la superificie, se necessa-
rio, solo con spazzole a setole morbide, quindi sciacquare abbondantemente con acqua fredda. Evitare il contatto con sostanze grasse e/o coloranti. Queste
potrebbero venire assorbite dal materiale di rivestimento (pvc) e dare luogo a macchie permanenti. Evitare il contatto prolungato con solventi, e detergenti acidi
o basici. Non usare procedimenti di lavaggio o prodotti abrasivi che possono danneggiare il prodotto/ Use water and liquid detergents, colourless and not abrasive.
Leave the detergent to act for few minutes and, if necessary, rub the surface only with a smooth brisle, then rinse with ptenty of warm water. Avoid prolonged
contact with oily and colouring substances as they could be absorbed by the covering materials (pvc) and cause permanent marks. Avoid prolonged contact with
solvents and basic or acid detergents. Do not use any polishing process or abrasive products that could damage the product.
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