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Sedie visitatore e riunione

PANCHINE
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DISASSEMBLAGGIO GAMBE PANCHINA -TIPOA

NOTE: Rimuovere manualmente la copertura in plastica, successivamente
con cacciavite o chiave a brugola svitare la staffa di fissaggio delle gambe.
Separare manualmente i componenti in plastica da quelli in ferro e

svitare i piedini. Ripetere la stessa operazione per le gambe

rimanenti.
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DISASSEMBLAGGIO GAMBE PANCHINA -TIPOB

NOTE: Rimuovere manualmente la copertura in plastica, successivamente
con cacciavite o chiave a brugola svitare la staffa di fissaggio delle gambe.
Ripetere la stessa operazione per le gambe rimanenti.

NOTE: Rimuove
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NOTE: Separare manualmente i componenti in plastica da quelli in

ferro e svitare i piedini.

SMALTIMENTO / CONFERIMENTO

N° Componente Materiale Smaltimento
A | GAMBA TAPPI PLASTICA PLASTICA
CORPO FERRO o FERRO o
B GAMBA GAMBA ALLUMINIO ALLUMINIO
PLASTICAE
k%
C GAMBA PIEDINO FERRO INDIFFERENZIATA

** NON SEPARABILE
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DISASSEMBLAGGIO SCOCCHE

E

NOTE: Con cacciavite e/o chiave a brugola : 5
1. svitare le viti che uniscono le staffe alla trave
2. svitare le staffe fissate alla scocca in legno.
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SMALTIMENTO / CONFERIMENTO

N° Componente Materiale Smaltimento
D | STRUTTURA TRAVE FERRO FERRO
D | STRUTTURA STAFFE FERRO FERRO
LEGNO o FERRO | LEGNO o FERRO
E SEDILE SCOCCA o PLASTICA o PLASTICA
** NON SEPARABILE
NOTA:
LA PROCEDURA DI DISASSEMBLAGGIO E VALIDA PER TUTTE LE
PANCHINE.

PER LO SMALTIMENTO DELLE SCOCCHE EPOCA VEDI
DISASSEMBLAGGIO SEDIE ESSENZIALE/EPOCA.
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STRUMENTI UTILIZZATI

e N CACCIAVITE o CHIAVE A BRUGOLA

PRODOTTA DA /MADE BY / HERGESTELLT VON / PRODUIT PAR / PRODUCIDA POR:
LUXY S.p.A.

Strada Provinciale Almisano 6

36045 Lonigo (VI)

Italy

luxy.com

luxy@luxy.com
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