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DISASSEMBLAGGIO / DISASSEMBLY INSTRUCTION 

Sedie  v is i ta tore  e  r iun ione  

 

DIVANO  

CUBE  
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OPERAZIONE VALIDA PER TUTTI I MODELLI : svitare manualmente il 
piede dal divano. 

 
 

DISASSEMBLAGGIO GAMBE DIVANO 
 
 

 

SCOCCA E CUSCINI DEL DIVANO SONO DA CONSIDERARSI RIFIUTI 
INGOMBRANTI, DA SMARTIRE PRESSO ECOCENTRO. 
 

A 

A 

B 



 

 

3 

 

 

 

 

N
° 

Componente Materiale Smaltimento 

A POLTRONA** POLTRONA 
GOMMA/TESSUTO

/LEGNO 
INDIFFERENZIATA 

A POLTRONA** CUSCINO GOMMA/TESSUTO INDIFFERENZIATA 

B PIEDE / FERRO FERRO 

 

** NON SEPARABILE 
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DISASSEMBLAGGIO / DISASSEMBLY INSTRUCTION 

Sedie  v is i ta tore  e  r iun ione  

 

DIVANO  

PONTE  
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DISASSEMBLAGGIO MODULI POLTRONA 
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N
° 

Componente Materiale Smaltimento 

A POLTRONA** MODULO 
GOMMA/TESSUTO/

FERRO 
INDIFFERENZIATA 

B POLTRONA VITERIA FERRO FERRO 
 
 

** NON SEPARABILE 

 
 
 
 
 
 

NOTE: con una chiave a tubo svitare i dadi collocati internamente alle travi 
del telaio che uniscono i moduli poltrona al telaio. 
Successivamente svitare e rimuovere i grani filettati posti sul fondo dei 
moduli poltrona 
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DISASSEMBLAGGIO TELAIO 

C 

C 

E 
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NOTE: con un cacciavite o chiave a brugola :  
1. Svitare le viti che uniscono la trave ovale C alla gamba E 
2. Svitare le viti che uniscono la trave rettangolare D alla gamba E 
3. Sfilare il blocco gambe dalle travi 
4. Riperete le medesime operazioni per le gambe rimanenti. 
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D 



 

 

6 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTE: con un cacciavite o chiave a brugola :  
1. Svitare le viti che uniscono la trave ovale C alla gamba E 
2. Svitare le viti che uniscono la trave rettangolare D alla gamba E 
3. Sfilare le gambe dalle travi 
4. Riperete le medesime operazioni per le gambe rimanenti. 

 

D 

C 

E 

E 

NOTE: rimuovere manualmente con l’aiuto di un cacciavite piatto i 
tappini in plastica F sotto i piedi E. Riperete le medesime operazioni 
per le gambe rimanenti. 
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N
° 

Componente Materiale Smaltimento 

C TELAIO TRAVE OVALE FERRO FERRO 

D TELAIO TRAVE RETTANGOLARE FERRO FERRO 

E TELAIO GAMBA ALLUMINIO ALLUMINIO 

F TELAIO TAPPI PLASTICA PLASTICA 
 
 

** NON SEPARABILE 
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STRUMENTI UTILIZZATI 

CACCIAVITE o CHIAVE A BRUGOLA 

 

MARTELLO con testa GOMMA 
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