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METALLI/ METALS

SB _ RAL 1013

MT _ RAL 3012

PLASTICHE/ PLASTICS

CATEGORIE RAL, LE, PE/

CATEGORIES RAL, LE, PE

MT

LEGNO/ W00D

FAGGIO/ BEECH

GG _ RAL 9006

NE _ RAL 9005

ROVERE/OAK

STANDARD

METALLI, PLASTICHE E LEGNO/
METALS, PLASTICS AND WOQD

Bl _ RAL 9003 VD _ RAL 6026

CROMO/ CHROMED
FINISHING

NOCE/WALNUT WENGE

A PROGETTO/ FOR CUSTOMIZED PROJECTS



S LUXY.

RAL

VERNICIATURA A POLVERI/ POWDER COATINGS

TEST MECCANICI / MECHANICAL TESTS
Flessibilita/ Flexibility

Adesione/ Adhesion (mm)

Erichsen cupping

Resistenza all’impatto/ Impact resistance
Durezza di Buchholz/ Buchholz Hardness

Pass 5 mm

Gt0

Pass »5 mm

Pass 2,5 Joules reverse & direct (20 in bl)
>80

TEST AMBIENTALI E DI DURATA / ENVIRONMENTAL AND DURABILITY TESTS

Acido acetico in nebbia salina/
Acetic acid salt spary

Umidita costante/ Constant Wetity
Biossido di zolfo/ Sulphur Dioxide

Permeabilita/ Permeability
Resistenza chimica/ Chemical Resistance

Resistenza alla malta/ Mortar Resistance
Resistenza alla agli agenti atmosferici
accelerati/ Accelerated Weathering
Durata esterna/ Exterior Durability

MANUTENZIONE /MAINTENANCE

<16 mm2 corrosion/ 10 cm, 1000 hours

No blistering, creep <imm, 1000 hours
Pass 30 cycles - no blistering,

gloss loss or dislocation

Pressure Cooker - pass 1 hour no defect

No effect after 24 hours
Gloss retention = 50%

= 50% gloss retention, colour retention
accords with GSB/Qualicoat Chaking - none
in excess of minimum in ASTM D659:1980

CATEGORIE RAL, PE, LE/

CATEGORIES RAL, PE, LE

1S0 1519 (cylindrical Mandrel)
180 2409 (2mm crosshatch)
1S0 1520

1S0 6272:1993

IS0 2815

180 9227

180 6270,
IS0 3231

EN 12206-5. 10

Generally good resistance to acid,
alkalis and oil at room temperatures.
EN 12206-1-

1S0 16474-2 (1000 hrs)

IS0 11507:1997 QUV B 313 (300 hrs)
1S0 2810 (1 year)

Utilizzare acqua e detergenti liquidi, incolori, e non abrasivi. Si consiglia di lasciare agire il detergente alcuni minuti, e se necessario strofi-
nare la superficie con spazzole esclusivamente con setole morbide, quindi sciacquare abbondantemente con acqua tiepida. Evitare il contatto
prolungato con sostanze grasse /o coloranti. Queste potrebbero venire assorbite dal materiale di rivestimento (PVC) e dare luogo a macchie
permanenti. Evitare il contatto prolungato con solventi, e detergenti acidi o basici. Non usare procedimenti di lavaggio o prodotti abrasivi, che
possono danneggiare il prodotto/ Use water and liquid detergents, colourless and not abrasive. Leave the detergent to act for few minutes and,
if necessary, rub the surface only with a smooth bristle brush, then rinse with plenty of warm water. Avoid prolonged contact with oily and

scolouring substances as they could be absorbed by the covering materials (PVC) and cause permanent marks. Avoid prolonged contact with
solvents and basic or acid detergents Do not use any polishing process or abrasive products that could damage the product

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS

CROMATURA / CHROMIUM COATING

PROPRIETA FISICHE E MECCANICHE/
PHISICAL AND MECHANICAL PROPERTIES

Adesione superficiale/ Surface adhesion
Microdurezza/ Microhardness

Resistenza alla corrosione (in nebbia salina)/
Corrosion Resistance (in salt fog)

OTTONATURA / BRASS COATING

PROPRIETA FISICHE E MECCANICHE/
PHISICAL AND MECHANICAL PROPERTIES

Adesione superficiale/ Surface adhesion
Microdurezza/ Microhardness

Resistenza alla corrosione (in nebbia salina)/
Corrosion Resistance (in salt fog)

LE

CLUSTER e BLOOM

MINIMO (CAMPIONE)/ LOWEST (SAMPLE)

13,2 N (C1)

733 HV (N1)

Dopo 24 ore un punto di corrosione, che
rimane tale fino a 120 ore. Dopo 120 ore
presenta 4 punti di corrosione, che diventano
7 dopo 168 ore (U1)/ Presents a corrosion
point after 24 hours, remaning the same up
to 120 hours. After 120 hours, presents

4 corrosion points, rising to 7 after 168
hours (U1)

VALORE (CAMPIONE)/ VALUE (SAMPLE)

29,9 N (P6)
825 HV (P6)

Classe 1 ( Italy)

MASSIMO (CAMPIONE)/ HIGEST (SAMPLE)

20N (U1)

841 HV (U1)

Dopo 168 ore non presenta alcun prodotto
di corrosione, vescicamento o distacco del
rivestimento (N1, P2)/ Presents no corrosion
products, blistering or peeling of coating
(N1, P2) after 168 hours

Dopo 120 ore presenta 2 macchie nere sul bordo vicino al nastro adesivo di protezione/
Presents 2 black spots on the edge, in the vicinity of the protective adhesive tap after 120 hours.

Legno massello di faggio in colore naturale/ Solid beech wood in natural finishes s
Legno massello di rovere in colore naturale e con verniciatura di tipo crilico in vari colori/ Solid oak wood and with different acrylic finishes
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